
Solarpark Zerf    Übersicht



Solarpark Zerf     Zeitplan

25. Mai 2023 Erhalt Baugenehmigung

14. August 2023 Baustart

August/September 2023 Zaunbau, Errichtung der Unterkonstruktion, Bau der Kabeltrasse

September/Oktober 2023 Installation der Solarmodule

17. November 2023 Geplante Inbetriebnahme



Solarpark Zerf    Kabeltrasse 



Bauphasen Solarpark 

Rammarbeiten Zerf Kabelgraben Zerf

Tischmontage Zerf Montage PV-Module (PV-Anlage Malborn; 2018)

Rammvorbereitung Montage Unterkonstruktion Zerf



Bauphasen Solarpark

Inbetriebnahme Wechselrichter (PV-Anlage Kevelaer; 2020) Inbetriebnahme Wechselrichter (PV-Anlage Kevelaer; 2020)

Fertiggestellte PV-Anlage (Dülmen 2019) Fertiggestellte PV-Anlage mit Zaun (PV-Anlage Malborn; 2018)

Anlieferung Trafostation Zerf



Typischer Aufbau einer Solaranlage

Reihenabstand ca. 4 m

ca. 4,50 m

25°

ca. 
2,80 m

0,
80

 m

Zellen, Silizium, Silberleiterbahnen

Kabel, Kupfer

Rahmen, Aluminium

Modul, Glas

Modul, Kunststoff (Folie, Einbettung, Kabelmantel)

Ständer, Stahl

Die für PV-Module verwendeten Materialien sind überwiegend recyclebar.



Biodiversität: 2:0 für die Umwelt 

Umweltsanierung

Allein durch die Beseitigung von Altlasten 
(Kampfmittel, umweltgefährdete Stoffe) wird 
die Fläche aufgewertet. Auch durch Entsiegelung 
schaffen wir neuen Lebensraum für Flora und Fauna.

Freiheit für die Böden

Um eine PV-Anlage im Boden zu verankern, ist nur 
sehr wenig Platz nötig. So bleiben bis zu 99 Prozent 
der Fläche unversiegelt. 

Design

Wir setzen auf weitestgehend blendfreie Module 
sowie Zäune mit Bodenfreiheit. Das ermöglicht vielen 
Arten den Zugang und Schutz vor Störungen.

Flächenwahl

Ertragsärmere Ackerlandstandorte bieten sich ebenso 
an wie vorbelastete Flächen – zum Beispiel Deponien, 
Halden, ehemalige Industrie- oder Militärgebiete.

Pflege der Flächen

Durch regelmäßige Mahd  können artenreiche 
Lebensräume im Solarpark erhalten oder geschaffen 
werden.

Eingriffe kompensieren

Durch regionales Saatgut und die Umstellung
auf extensive Grünlandbewirtschaftung kann der 
Eingriff direkt innerhalb der Fläche kompensiert 
werden.


